
TSC Series
TILTING QUICK HITCH

E N
Double Lock System: Secure pin  retent ion -  Front  jaw lock 
+  rear  safety lock.  
Fai l-Safe Pin Grip:  Locks mainta in  p in  engagement.
In-Cab Control :  Ful l  operat ion only   byin  cab excavator  
operator .
Multi-Attachment Compatibi l ity:  Designed to accommo-
date var ious attachment types.
High Durabi l ity:  Reinforced body and wear-res istant  
components .

I T
Sistema a doppio blocco:  r i tenzione s icura del  perno – 
b locco ganascia  anter iore +  b locco di  s icurezza poster iore.
Presa del  perno fai l-safe:  i  s istemi  d i  b loccaggio 
mantengono sempre l ’aggancio del  perno.
Control lo in  cabina:  funzionamento completo esclus ivamente 
da parte del l ’operatore del l ’escavatore in  cabina.
Compatibi l ità  multi-attrezzatura:  progettato per  adattars i  a  
d ivers i  t ip i  d i  accessor i .
Elevata durabi l ità:  struttura r inforzata e component i  
res istent i  a l l ’usura .

D E
Double-Lock-System: Sichere St ifthaltung – vordere 
Backenverr iegelung + h intere Sicherheitsverr iegelung.  
 Ausfal ls icherer Stiftgriff :  Schlösser  halten den St ifte ingr iff  
aufrecht .
 Steuerung in  der Kabine:  Vol le  Bedienung nur  durch den 
Baggerführer  in  der  Kabine.
Kompatibi l ität  mit  mehreren Anbaugeräten:  Entwickelt  für  
d ie  Aufnahme verschiedener  Anbaugerätetypen.
Hohe Haltbarkeit :  Verstärktes Gehäuse und verschle ißfeste 
Komponenten.

F R
Système de double verroui l lage:  Maint ien sécur isé de l ’axe 
– Verroui l lage de la  mâchoire avant  +  verroui l lage de 
sécur ité arr ière.
Fixation de sécurité de l ’axe:  Les verrous maint iennent 
l ’engagement de l ’axe.
Commandes depuis  la  cabine:  Fonct ionnement ent ièrem-
ent contrôlé par  l ’opérateur  de la  pel le  depuis  la  cabine.
Compatibi l ité multi-accessoires:  Conçu pour  s ’adapter  à  
d ifférents  types d’accessoires .
Grande durabi l ité:  Châss is  renforcé et  composants  rés is-
tants  à  l ’usure.

E S
Double lock System: Bloqueo del  e je  delantero +  Bloqueo 
del  e je  trasero.
Pasador a  prueba de fal los:  El  b loqueo mant iene el  engan-
che.
Control  en cabina:  Todas las  operaciones pueden seguirse 
desde la  cabina de la  excavadora.  
Compatibi l idad multi-  implementos:  Diseñado para adap-
tarse a  d iversos t ipos de implementos.
Alta durabi l idad:  Estructura reforzada con componentes 
ant i-desgaste 


